Formulario 6.5 Boleta de trabajo para el mantenimiento seguro para

eliminar el plomo

Referencia al nUmero de la boleta de trabajo

Equipos e insumos necesarios (marque los articulos necesarios):
O Laminas de proteccién (p. €j., polietileno)  Cantidad aproximada (en yardas)
Cubiertas desechables de zapatos
Ropa de proteccion
Respiradores
Aspiradora (preferiblemente HEPA, si esta disponible)
Materiales de limpieza (detergente, baldes, trapeadores y trapos)
Botella de aerosol para rociar
Otro
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Preparacién del lugar de trabajo (marque los articulos necesarios):

O Cubrir todo el piso con laminas de proteccion

O Cubrir el piso a aproximadamente cinco pies de la superficie de
trabajo; cubrir los pisos del pasillo hacia el area de trabajo

O Cubrir los muebles Mover los muebles
O Cerrar las puertas hacia las habitaciones con laminas de proteccion

0 Reubicar a los ocupantes temporalmente [ Mantener a los
ocupantes fuera del area de trabajo

O Apagar los sistemas de aire acondicionado (HVAC) mientras se realizan trabajos de
pintura para evitar la circulacion del aire.

O Otro
Rociar las superficies de pintura que seran afectadas (excepto alrededor de tomas eléctricas)
asi CNo
Limpieza:

Area(s) que se debe(n) limpiar:
¢Aspirar superficies horizontales? OSi ONo
¢lavado conagua? OSi ONo

éLimpiar los canales de las ventanas? OSi ONo
La eliminacion de desechos la realizara

Se realizard un muestreo de eliminacion de polvo OSi ONo



